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1. Contexte

LUZERNE (légumineuse)

Abondamment cultivée en Haut rendement protéique (3000
Champagne-Ardennes Kg/Ha/an)

PROTEINES DE LUZERNE

Protéines « vertes » (50%) Protéines « blanches » (50%)

Membranaires (liposolubles) Cytosoliques (hydrosolubles)
Associées aux pigments

- 0, - 0,
« La Ribulose Bisphosphate F-1p (.65 /) F-2p (35%)
. RuBisCO Autres
Carboxylase Oxygénase » ..
Proteine la plus protéines

(Fixation du CO, et son Oxygénation) abondante du globe




1. Contexte

ProBioGEM, UPRES-EA 1026 SARL du Rafidin (Pocancy)

(Universite Lille 1) Cultive la luzerne et développe un

Spécialisé dans la purification et la procédé d’extraction industrielle de
valorisation de protéines agricoles proteines blanches de luzerne

Eurodia (Wissous)

Spécialisé dans la mise en ceuvre de
techniques séparatives a grande échelle

Strategie de purification et de valorisation des protéines blanches de luzerne
issues de ’extraction industrielle

Applications: nutraceutiques, industrie agroalimentaire, alimentation
animale, adheésifs biosourcés...




2. Procédés industriels d’extraction des protéines blanches

Procédeé Viridis
« Ligne blanche »
« Ligne verte » -Traitement acide
-Traitement -Séparation
thermique -Lavage
Pressage - Séparation )
. ; . Jusb Protéines
uzerne us ver us brun Blanches
Tourteau Protéines vertes Sels

l phénol

50% de pertes

Purete (85%o)
Insolubilité

. » Résoudre la perte de rendement
DemaI’Che =
* Résoudre I’insolubilité




2. Procédés industriels d’extraction des protéines blanches

Suivi de la ligne verte par électrophorese SDS-PAGE

JV JV' IV JF

' Traitement thermique meneé au cours de la ligne verte
| g entraine une perte majeure de la F-2p

PSU

Optimisation des parametres temps et température par plan d’expérience

Essai Temps Température
1 -1 -1
2 +1 -1
3 -1 +1
4 +1 +1
5 - 0
6 +o 0
7 0 —a
8 0 +a
9 0 0
10 0 0
- ’ ’ Température
12 0 0




2. Procédés industriels d’extraction des protéines blanches

Procédé mis en place par la SARL du Rafidin

Pressage Chauffage a Centrifugation
55°C
Luzerne + Jusvert1l “ Jus vert 2 + Jus brun
Fibre broyée Concentré
pressée de protéines
vertes
56 kDa
Protéinesdela | 30 kDa
fraction 2 (ou f-2-p) | 25 kDa

LA GARDONNENQUE * CAP'SUD

GROUPE,
GRAP’SUD
L autre richesse du raisin 14 kDa




3. Concentration du jus brun par ultrafiltration/diafiltration

*Pilote Koch, France

Membrane en polyethersulfone (HFK 131 VYT, Koch), module spiralé, seuil de
coupure 10 kDa

*Surface membranaire : 5 m?

*\Volume traité : 150 L

Pression transmembranaire : 2,5 bar

Facteur de concentration volumique (FCV) : 10

*Deux diafiltrations

*Séchage du concentré par atomisation

Ajout d’eau (135 L) Ajout d’eau (135 L)
Rétentat (15L) ﬂ Rétentat (15L) ﬂ Rétentat (15L)

_ g _

Atomisation
Perméat (135 L) Perméat (135 L) Perméat (135 L)

UF DF 1 DF 2




3. Concentration du jus brun par ultrafiltration/diafiltration

60
e
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0,0 0 X o
0,00 5,00 10,00 1 2 3 4
FCV ) .
El b ) Concentration en protelnes
Ux transmempranaire 1:jusbrun;2:UF;3:DF1;4:DF2
Protéines Polyphénols Sucres Cendres
Jus brun 24.6 4,1 18,5 30,8
76,9 5,7 11,7 51

Jus brun concentré

(en % par rapport a la matiere seche)




3. Concentration du jus brun par ultrafiltration/diafiltration

» Ultrafiltration/diafiltration : bilan

Un facteur de concentration de 3 pour les protéines
86% en polyphénols
94% en sucres

N 98% en cendres

us Brun Ihitial 1

Bonne solubilité au pH du travail
0,8

Concentration du surnageant

00




4. Purification de la RuBIsCO

» Purification par chromatographie gel-filtration

1,0
Gel Sephadex G-75, 20 mL
08 Solution protéique a 0,5% MS
=] Débit d’élution : 1 mL/min
<
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Volume (mL)




4. Purification de la RuBIsCO

~ Separation des polyphénols par adsorption

Etudes en partenariat avec Eurodia

e Screening de résines
® 2 resines adsorbantes: 1 et 2
® 2 résines échangeuses d’anions : 3 et 4
® 2 résines echangeuses de cations : 5 et 6

e S¢lection en batch de résines efficaces quant a 1’adsorption des polyphénols avec peu de
perte en proteines

60

= Adsorption statique » 50

=Solution protéique a 7% MS
40
30 m Polyphénols
Protéines
20
10
: n B
1 2 3 4 5 6




4. Purification de la RuBIsCO

~ Separation des polyphénols par adsorption en continue

*Adsorption sur colonne
*D¢ébit d’élution : 1 mL/min
«Solution protéique a 7% MS

4,500

;‘ggg *Résine anionique 3
3,000 «Abattement en polyphénols
~ ;ggg comparable aux essais en batch.

(=]

~ 1,500
1,000
0,500
0,000

Concentration en polyphénols

0 20 40 60 80 100 120 140

Volume (mL)

. 25000
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s c

Seuls 22% de polyphénols sont &g y "
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5. Procedeé intégre de valorisation des fractions foliaires de la

luzerne

Pilote mis en place et validé a une échelle semi-industrielle

Luzerne

Pressage Chauffage a Centrifugation

55°C

+ Jus vert 1 “ Jus vert 2 + Jus brun
CPV

Fibre broyée
pressee

Etape validée a
I’échelle pilote

Concentreé proteique
hautement riche en RuBisCO

uoljenjielp
juoneanjijenin

Sérum

Jus brun concentré

Composés phénoliques
et autres impuretés

Etape en cours de développement
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